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3926100 | 300 | 1200| 100
3900210 | 600 | 1200| 100
4704261 | 600 | 600 | 100

Uwagi ogoéine

Oprawe nalezy instalowa¢ zgodnie z niniejszg instrukcjg, oraz z zachowaniem norm dotyczacych bezpieczenstwa uzytkowania.
Dokonywanie zmian w konstrukcji oprawy a takze stosowanie jej w warunkach innych niz opisane w niniejszej instrukgji jest niedozwolone.
Montaz oprawy nalezy rozpocza¢ po doktadnym zapoznaniu sie z instrukcja.

General remarks:

Installation of this light fitting shall be carried out in accordance with the following instruction and refevant safety standards.

Alterations to the fitting construction are not allowed. The luminaire shall not be applied in conditions different than recommended.

Carefully read the instruction before commencing the installation.

Dane techniczne Specification
zasilanie 230V AC Power supply
klasa ochronnosci | Protection class
stopien ochrony IP65 Protection degree

Wymogi bezpieczenstwa

Montazu i konserwacji mogg dokonywac osoby majgce odpowiednie uprawnienia.

Wszelkie czynnosci instalacyjne i konserwacyjne nalezy wykonywac¢ po odigczeniu napiecia zasilajagcego.
Safety requirements:

Installation and maintenance shalf be carried out only by the authorised personnel.

Power supply must be switched off prior to commencing any installation or maintenance activities.
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Wymiana lamp

Dopuszcza sie stosowanie jedynie lamp nieuszkodzonych o parametrach zgodnych z podanymi w cechowaniu oprawy. Przed przystapieniem do
wymiany lampy nalezy odtgczy¢ zasilanie.

Lamp replacement:

Installation of damaged famps is not permitted. Lamps must comply with parameters indicated on the nameplate. Power supply must be switched off before replacing.
Konserwacja

Okresowo nalezy dokonywacé czyszczenia elementéw oprawy. Czestotliwos¢ czyszczenia zalezy od warunkéw srodowiska w jakim oprawa jest
zainstalowana i powinna by¢ okreslona przez uzytkownika.

Maintenance:

It is recommend that components of the luminaire are systematically cleaned. Frequency of cleaning relates to the working environment conditions and shall be specified by
the user.
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